
Noul
Bester 215MP

 ���Multiproces, design compact,  
carucior incorporat, monofazat 230 V

 ���Procedee de sudare: MIG / MAG
MMA & TIG Lift 

 ���Operare usoara – Interfata cu butoane si 
potentiometre descrise prin pictograme 

 ���Schimbare polaritate, inductanta reglabila pentru  
sudarea MIG si Arc Force pentru sudarea MMA

 ���Cupla Euro, pistoletul MIG/MAG & clema de   
masa sunt incluse

 

INCLUDE:
Pistolet MIG/MAG (4 m) 
si cablu de masa (3 m)



ALIMENTARE – TENSIUNE MONOFAZATA

Tensiune alimentare/ Frecventa                        Generator necesar
                      (recomandat)

                 Curent alimentare  
                             Efectiv

230 V ± 15% 50/60 Hz                                 >10  kVA 16 A

         SECUNDAR – DOAR DC

Procedeu               Durata activa(1)                               Curent sudare                    Tensiune

MIG
10% 
60% 
100%

200 A 
115 A 
90 A

24 V
19.8 V
18.5 V

MMA
15% 
60% 
100%

180 A 
95 A 
75 A

27.2 V
23.8 V
23.0 V

TIG
25% 
60% 
100%

180 A 
120 A 
90 A

17.2 V
14.8 V
13.6 V

      (1) Durata activa este calculata la 40°C

         SECUNDAR

Procedeu              Tensiune  de mers in gol     Domeniu curent sudare    Domeniu tensiune sudare

MIG 90 V 30A ÷ 200 A 15.5 V ÷ 24 V 

MMA 90 V 15A ÷ 180 A 20.6 V ÷ 27.2 V

TIG 90 V 15A ÷ 180 A 10.6 V ÷ 17.2 V

INVERTOR MULTIPROCES

NOU
 
 

   Bester 215MP

Cod produs B18260­1  
Cod EAN 5907709576834
Procedee MIG/MAG/MMA/TIG Lift
Tehnologie Invertor
Tensiune alimentare                           230 V ± 15% 1  Ph
Domeniu curent sudare MIG                     30­200A
Durata activa MIG                                     200A@10%
Domeniu curent sudare MMA                  15­180A
Durata activa MMA                                  180A@15%
Amorsare TIG                                                 Lift
Domeniu curent sudare TIG                     15­180A
Durata activa TIG                                     180A@25%
Diametru max. bobina sarma                    300 mm
Diametru sarma mm                                     0,6­1,1
Arc Force (MMA)                                              Da
Anti­sticking (MMA) Da
Inductanta arc (MIG) Da
Afisaj digital    Da
Protectie supratensiune                                 Da
Compatibilitate generator                              Da
Schimbare polaritate                                      Da
Perioada garantie (ani)                                    2
Cablu de alimentare                                       2 m
Stecher   16 A
Lungime pistolet MIG                                    4 m
Lungime cablu masa                                     3 m
Greutate neta             29 kg
Dimensiuni H x l x L mm      686 x 375 x 765


